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Door David Thöring 

Handig: postmount schijfrem nokruimer 

Een remklauw laat zich het beste monteren en afstellen als de postmount nok vlak en schoon 

is. Met de Icetoolz E272 verwijder je makkelijk lakresten en andere kleine oneffenheden. 

 

Als je een schijfremnok met een oneffen oppervlak aantreft, kan het nauwkeurig 

afstellen van de rem een lastige klus worden. Het meest ideaal is dan om beide 

montagevlakken met behulp van een schijfremnokkenfrees zuiver in lijn te frezen. 

Als je geen freesgereedschap hebt… 

Voornoemde handeling vraagt wel om een paar stappen. De frees moet als eerste 

goed in de vork worden gepositioneerd om haaks ten opzichte van het asvlak te 

kunnen frezen. Dit kost wel wat tijd, maar het is de enige manier om de positie van de 

remklauw optimaal in lijn te krijgen met de schijfrem. 

Wanneer je echter niet in het bezit bent van een professionele schijfremnokkenfrees en je 

hoeft slechts een kleine oneffenheid te corrigeren, dan is de E272 van Icetoolz heel handig. 

Deze kleine ruimer centreer je met de M6 schroefdraad op de postmount aansluiting, waarna 

je kleine oneffenheden zoals lak of een braampje gemakkelijk kunt verwijderen. 


